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前言

唐山市柳林自动化设备有限公司是一家专业从事物联网安全通讯终端、智能仪表与智慧应用系

统的研发、生产、销售和系统工程技术服务的高新技术企业，河北省双软企业。公司成立于2007

年，拥有1总部(唐山)提供物联网智能终端、数字孪生、SaaS、PaaS、DaaS的研发、生产及销售；1

中心(合肥)负责工程系统运维及客户服务，倾听需求，解决问题，成就客户；1研究院(南京）提供

生态系统服务10+优质生态合作伙伴、100+核心渠道伙伴、20万+已实施系统现场软硬件设备在线运

行。如您需要任何帮助，您可以关注“唐山柳林自动化”公众号了解产品信息，也可以随时联系我

司唐山总部，联系方式如下：

地址：河北唐山高新区火炬路410号110楼3号

电话：0315-5927800/5927801 客服热线：13012191802（24小时在线）

邮箱：tsliulin@tsliulin.com 网址：https://tangshanliulin.net

免责声明

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期更新。除非另有约定，本文档仅作为使用

指导，本文档中的所述内容、信息和建议均不构成任何明示或暗示的担保。设备正常操作及安装对

于测量的精度以及可靠性影响很大，因此必须保证安装的正常性，并进行反复检查。

保密义务

除非唐山市柳林自动化设备有限公司特别授权，否则我司所提供文档和信息的接收方须对接收

的文档和信息保密，不得将其用于除本项目的实施与开展以外的任何其他目的。未经我司书面同

意，不得获取、使用或向第三方泄露我司所提供的文档和信息。对于任何违反保密义务、未经授权

使用或以其他非法形式恶意使用所述文档信息或图片的违法侵权行为，我司有权追究法律责任。

版权申明

本文档版权属于唐山市柳林自动化设备有限公司，任何人未经我司允许而复制转载该文档将承

担法律责任。

版权所有 ©唐山市柳林自动化设备有限公司 2022，保留一切权利。

Copyright © Tangshan Liulin Automation Equipment Co., Ltd. 2022.
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第一章 产品简介

1.1 概述

此微功耗遥测终端是集仪表采集、移动/联通 GPRS/4G LTE/NB-IoT无线传输、LCD显示于一体

的高性能监测设备，为用户搭建了一个超远距离的数据传输平台，使用方便、快捷。终端产品采用

高性能功率型锂电池组供电，选用低功耗元器件设计，配备IP68防护等级外壳，完全能够胜任无市

电供电、防水/防潮/防尘等要求高的现场数据监测任务。

鉴于其高标准、高质量的产品设计，目前该产品已广泛应用于供排水、石油、热力、燃气、工

业等领域。

1.2 产品功能

 通讯功能：

移动/联通 GPRS/4G LTE/NB-IoT多种通讯方式可选；

支持国家标准的水资源应用规约以及水文应用规约，同时还支持通用型采集传输控制功能，针

对特殊要求可定制开发上传协议；

支持定点/定时上报，可自由配置上传频率。

 采集功能：

采集流量计、电表等485仪表数据；

采集4-20mA模拟量信号；

采集开关量信号值；

支持定点/定时采集/存储，可自由配置采集/存储频率；
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未兼容的仪表协议可进行仪表驱动开发。

 运行模式：

支持“休眠+唤醒”和实时在线两种运行模式；

可独立、自由设置采集/上报的频率/时间，灵活搭配；

选择“休眠+唤醒”运行模式，产品功耗最低，此模式在采集/上报任务执行完成后立即休眠；

休眠中的设备几乎不耗电，低至8μA。

 控制功能（选配）：

支持内部对外供电，供电电压DC5/12V（二选一，默认DC12V，其它需提前说明）；

支持对外部仪表模块/传感器等电源的控制；

仅在模块唤醒时供电，其它情况不供电，降低设备整体功耗。

 存储功能：

支持自动采集/存储当前仪表数据功能，存储时间间隔可设，标配128MB数据存储空间，掉电不

丢失。

 自定义功能：

支持注册报（登陆包）、链路维持报（心跳包）自定义、配置灵活方便客户使用，同时实现了

与组态王、力控等组态软件的完美结合。

 数据补录功能：

完全避免由于网络异常/服务器死机等通讯故障原因造成当前时段数据丢失/接收异常的情况，

该功能可以充分保证数据上传率。

 显示功能：LCD 屏直观显示采集数据。

 无线功能：手机 APP 配合蓝牙与设备进行数据交互。

1.3 产品特点

 采用高性能锂电池组供电，选用低功耗元器件设计；

 联通/移动 GPRS/4G LTE/NB-IoT 多种网络机制可选；

 兼容常见 485 标准接口仪表，如未匹配可快速开发仪表驱动；

 电池电压监测，随时掌握电池运行状态及低压自动报警；

 标配 LCD 屏，数据显示更直观；

 严谨的数据补录机制，充分保证数据上传率；

 IP68 防护等级，防水、防潮、防尘。

第二章 技术参数
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2.1 基础参数

产品型号 MGTR-4031 MGTR-4131 MGTR-4231

对外接口 蓝牙（参数配置）/1路485（采集仪表/参数设置/固件升级）/2路

模拟量采集（4-20mA）/1路对外电源控制/1路对外供电接口/2路

开关量采集

标配电池 76Ah/3.6V

静态值守电流 ≤8μA/3.6V

采集平均电流 ≤20mA/3.6V（默认最长运行时长为10秒）

通讯平均电流 ≤150mA/3.6V（默认时长≤60秒，实际以上报数据为准）

采集/上报次数 ≥8000次
①
(视上报时长及采集频率)

供电电源 DC3.6V（标准配置：DC3.6V）可定制12V供电

通讯方式 GPRS 4G LTE NB-IoT

应用协议协议 水文监测数据传输规约、水资源数据传输规约或定制协议

传输协议 TCP/UDP

工作制式 低功耗（空闲休眠，定时唤醒）、测试模式（实时在线）

MCU ARM cortex-M3内核32位处理器

存储容量 标配128MB

波特率 1200、2400、4800、9600、14400、19200等可选

注：此数据实测环境：

室温：20℃；

网络质量：优；

上报时长：100秒；

电池容量：38Ah/3.6V；

LCD显示：开启；

蓝牙：关闭。

2.2 物理环境参数（以下参数均为不包含锂电池的参数）

 工作温度：-20℃～+55℃（注意：低温时需常温启动设备再移至低温环境，禁止在低温环境

下直接启动设备）

 存储温度：-30℃～+80℃
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 工作湿度：0～95%RH（40℃凝露）

 大气压：86～106kPa

 IP68 防护等级外壳

2.3 液晶显示模块参数

 工作温度：-30℃~+80℃

 存储温度：-40℃~+90℃

 视向：12 点方向

2.4 外形尺寸

 外形尺寸：197mm*190mm*90mm（不含防水接头）
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第三章 产品功能结构说明

3.1 主板布局说明

复位键

时钟电源

通讯模块

LCD模块

数据卡
MCU

蓝牙模块

接线端子

存储单元

图3.1 主板布局说明

 复位键：按下此键，产品程序强制进行重启。

 时钟电源：给内部 RTC 时钟供电，确保硬件掉电时钟不丢失。

 蓝牙：此模块是基于蓝牙 4.2 协议标准，通过蓝牙 APP 对产品进行参数配置。

 数据卡：支持 MicroSIM 卡和 ESIM 卡，二选一，发货时需提前说明（无具体说明则根据公司

成品库实际备货情况随机发货）。

 通讯模块：参数配置后与平台进行数据交互。

 存储单元：标配 128MB 存储空间。

 MCU：核心数据处理单元。

 接线端子：参考板载丝印，说明见 3.3。
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3.2 显示板布局说明

唤醒

触发

LCD

显

示

LED灯
指示运行状态

通过磁棒触发

唤醒，LED灯指

示触发动作

RUN BLE NET NETM
1 2 3 4

图3.2 显示板布局说明

表3-1 显示板指示灯说明表

名称 标记 闪烁频率说明

主板运行灯 1、RUN
300毫秒/次：boot程序

2秒/次：应用程序

蓝牙指示灯 2、BLE

常灭：蓝牙未开启

闪烁：发布广播，等待连接

常亮：已建立连接

通讯板网络灯 3、NET

闪烁频率说明：

慢闪：搜索网络/空闲状态

快闪：数据传输中

通讯板运行灯 4、NETM

常灭：通讯模块未开启

快闪：通讯板boot程序

慢闪：通讯板运行指示灯

 唤醒触发：

在硬件处于“低功耗模式”时，可以通过磁棒唤醒设备，此时设备处于“测试模式”，液晶运

行模式显示为“H1”，此模式下设备在10分钟内不会休眠，方便测试及参数配置，如若操作完成，

需要提前休眠，可通过磁棒再次触发，使设备切换为“低功耗模式”，即液晶运行模式显示为

“H0”，达到提前休眠状态。磁棒的触发动作成功时会有LED灯指示。
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 LCD 显示：

显示界面内容说明如下：（仅供参考，以实际发货显示内容为准。）

表3-2 LCD显示说明表

显示界面 显示效果

第一行显示内容

电量图标：满格

电压数值：3.6V

蓝牙图标

第二行显示内容 第三行显示内容

初始界面

运行模式：

低功耗模式（H0）

测试模式（H1）

调试模式（HH）

日期：

03月18日

时间：

09:12:15

流量显示

（可选）

变量标识：

b*

瞬时流量：

60.00 m3/h

累计流量：

12345.46 m3

流速显示

（可选）

变量标识：

c*

流速：

1.23 m/s

时间：

09:12:15

水位显示

（可选）

变量标识：

d*

水位：

1.23 m

时间：

09:12:15

压力显示

（可选）

变量标识：

n*

压力：

1.23 KPa

时间：

09:12:15

3.3 接线端子说明
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表3-3 产品接线端子说明表

序号 名称 端子标识 说明（左→右） 备注

1
电源

+3.6V 电源输入正（3.6V）

2 GND 电源输入负

3 内部对

外供电

12VO 对外供电正极 支持DC5V/DC12V输出，二选一，

默认12V，如需DC5V需提前说明。4 GND 对外供电负极

5

外接电

源控制

KO 输出，连接负载

6 KI 输入，外接电源正极（≤

DC12V）

7 G 外接电源负极

8
开关量

采集

DI1 开关量采集1

2路开关量，外接开关量信号9 DI2 开关量采集1

10 G 开关量地

11
RS485

接口

A RS485通讯线正/A

仪表采集/参数配置/固件升级12 B RS485通讯线负/B

13 G RS485通信线地线

14
模拟量

采集

AI1 模拟量采集1
2路模拟量，外接4-20mA模拟量信

号
15 AI2 模拟量采集1

16 G 模拟量地

17
预留

NC 预留

18 NC 预留
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第四章 安装要求

4.1 概述

安装使用微功耗液晶遥测终端产品使用前需要仔细阅读本说明书，如遇到不理解的内容时，需

要与唐山柳林公司技术支持取得联系，在专业工程师指导下学会使用该模块。

注意：

1、该模块不能带电安装。

2、设参完成后设备建议断电或复位重启。

4.2 开箱

为运输不被损坏，唐山柳林公司提供纸箱包装。订货时不做特殊说明时，一个微功耗液晶遥测

终端产品配带一个吸盘天线。根据实际需要配备不同容量电池及对外预留不同的信号线长度。

4.3 接线示意图

4.3.1电源接线

4.3.2对外供电接线

电源正

电源负

12VO

GND

负

载
微功耗终端

电源正

电源负

+3.6V

GND
锂电池

微功耗终端
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4.3.3对外电源控制接线

V+

V-

KO

G

负

载

AI外接电源

微功耗终端

KI

正极 负极

4.3.4RS485串口仪表接线

485/A

485/B

485/A

485/B

RS485

仪表
微功耗终端

4.3.5开关量信号接线

IO

IO

DI

GND

开关量

信号
微功耗终端

4.3.6 4-20mA模拟量接线

AIN可接入（4-20）mA设备：

 两线制变送器：

IO

V+

AIN

GND

4-20mA

变送器

AI接电源V+

微功耗终端

 三线制变送器：

IO

V-

AIN

GND

4-20mA

变送器AI接电源V+微功耗终端 V+

 四线制变送器：
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IO

GND

AIN

GND

4-20mA

变送器

AI接电源

微功耗终端

V+ V-

第五章 设参说明

5.1 参数配置说明

以下内容所展示的示例是以“河北省取用水监控管理信息系统”为例，涉及到具体客户的不

同要求、不同平台时，需要以我公司提供的技术支持为准，非专业人员切忽自行操作。

5.2 配置方式选择

 有线方式配置：

需要准备一根USB转485数据线，将USB连接至电脑，使用配套软件进行配置。

 无线方式配置：

需要配备手机APP，通过蓝牙APP进行参数配置。

5.3 硬件运行模式说明

 “低功耗模式”：在通电或按“复位键”后，LCD 屏从初始界面开始轮流显示，如果在“初始

界面”中运行模式显示为“H0”，此时硬件处于“低功耗模式”，蓝牙关闭，在短时间内硬件

会进入休眠，不适宜参数配置操作。如需配置参数，需要硬件切换为“测试模式”（H1）或

“调试模式”(HH)。

 “测试模式”：蓝牙启用，网络通讯模块会启用，硬件运行 10 分钟后进入“休眠模式”。通

过磁棒触发就可以从“低功耗模式”切换为“测试模式”，再次触发就可以从“测试模式”切

换为“低功耗模式”。

 “调试模式”：蓝牙启用，网络通讯模块启用，硬件长期运行，不会休眠。此模式切换需要

在“测试模式”下通过配置软件或 APP 修改低功耗运行参数来完成，且不支持通过磁棒由此模

式切换为其它模式。
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低功耗运行参数修改如下：“最长运行时间”由非0配置为0时，切换为“测试模式”，由0配

置为非0时，切换为 “低功耗模式”

5.4 参数配置示例

5.4.1打开设参软件

 有线方式：

【设参方式】串口

【串口号】根据自己电脑实际进行选择，如COM3

【波特率】9600（默认）【校验位】None（默认）【数据位】8（默认）【停止位】1（默认）

点击“打开串口”，提示信息：打开串口成功，说明串口已成功打开。
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 无线方式：

打开蓝牙APP选择连接“MGTR-W4X31”或“JDY-19”进行连接。

5.4.2一体机类型

 有线方式：

 无线方式：

【一体机类型】默认值为“采集器+GPRS一体机”

注：“DTU”：远端中心可以与串口仪表以透传形式交互。

“采集器+GPRS一体机”：RTU模式，硬件负责仪表采集与定时上报。

“采集器”：硬件负责采集仪表数据，不启用或无需配置通讯模块。

“A1B1-A2B2透明传输”：预留

“BLE-A2B2透明传输”：蓝牙APP可以与串口仪表以透传形式交互。蓝牙配置仪表参数时需要

切换为此模式。

5.4.3 651协议参数

 有线方式：
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 无线方式：

【中心站地址】默认值为1-0-0-0，保持默认或根据项目实际要求添写即可。

【遥测站地址（12位）】根据项目实际要求添写，以130527001901为例。

【密码（4位）】根据项目实际要求添写，示例平台提供的密码为“0C50”。

添写完成后点击“设置”。

5.4.4采集仪表配置

 有线方式：

 无线方式：

【总表数】有线方式中无需处理此项，无线方式中需要输入实际仪表数。

【表1类型】根据项目实际情况选择，示例“00：海峰表”。
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【地址】根据项目实际情况添写，示例“1”。

【启用】有线方式根据项目实际情况选择，示例“勾选”。

无线方式无此项，添写完成后点击“设置”。

5.4.5 液晶显示参数设置

 有线方式：

 无线方式：

参数说明如下，根据实际需求配置相关参数：

实际显示变量 显示量名称 起始地址 字节长度 小数位数

流量 LL1 35398 5 3

水位 SW1 35428 4 3

压力 YL1 35438 3 2

流速 LS1 35449 3 3

其它参数项配置如图所示保持默认
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5.4.6低功耗参数设置

 有线方式：

 无线方式：

【最长运行时间】根据项目实际需求添写，示例“120秒”。

【GPRS通讯功能唤醒上报方式】根据项目实际需求选择，示例“按上报间隔循环上报”。

【GPRS唤醒时间】根据项目实际需求添写，示例 “3600秒”。

【采集功能唤醒采集方式】根据项目实际需求，选择“按上报间隔循环上报”。

【采集器轮询时间】根据项目实际需求添写，示例“300秒”。

添写完成后点击“设置”。

注意：如果需要调试或配置其它参数，最长运行时间设置为0，则可进入调试模式，待其它操作完

成后再将此参数配置为实际需要数值。

5.4.7核实通讯模块通用参数

 有线方式：
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 无线方式：

 读取【接入点名称】默认值为“cmnet”,非专网卡保持“cmnet”默认值即可。

 读取【信号质量】此项数值可以为评估信号强度做参考。

5.4.8配置通讯模块通道参数：

 登录包、心跳包生成

 有线方式：

 无线方式：

【选择协议】根据项目实际要求选择，示例为“SZY206”

【DTU地址】根据项目实际“测站编码”添写，示例为“2019121703”

添写完毕点击“生成”即可。

注：此处示范为SZY206协议的生成方式，也可以选择SL651协议，还可以自定义登录包/心跳

包的内容，如若自定义方式则无需在此处生成，直接在内容区域填写相应内容即可。

 传输通道配置
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 有线方式：

 无线方式：

【传输通道】选择“通道1”

【是否启用】选择“是”，启用第一通道

【连接协议】选择“TCP”

【中心IP地址】根据项目实际要求添写，示例为“27.191.128.66”
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【端口号】根据项目实际要求添写，示例为“6085”

【登录包有效标志】选择“是”【心跳包有效标志】选择“是”

【登录包内容】【心跳包内容】此项内容是【报文生成】中点击“生成”按钮时自动生成。

信息添写完成后点击“设置”。

5.5 数据显示效果

例如：河北省取用水监控管理信息系统

网址：http://tiaoshi.szytax.com/login.aspx#

用户名：***

密码：***

注：用户名密码为所在水务局提供，需要用户自行联系确认。
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通过平台需核实如下参数：

平台专网卡接入点：SWKC8-SJ.HE

平台数据接入IP：172.16.30.6

平台数据接入端口：10000

平台测站编码：以1305271901为例

附：

蓄电池配置计算方法：

蓄电池配置容量（Ah）= 设备功耗（W）×每天唤醒时长（h）×计划运行天数（天）÷[设备供电

电压（V）×0.6（供电效率）]
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第六章 装箱清单

序号 名称 单位 数量

1 MGTR-W4X31微功耗遥测终端 台 1

2 标配锂电池 组 1

3 吸盘天线 根 1

4 产品说明书 份 1

5 产品合格证 份 1
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